
漩涡式气泵数据表单

G-2RB 系列

漩涡式气泵

单相电机 50/60 Hz

压缩操作

型号从 2RB 210 到 2RB 710

输出功率 :
总压差 :
吸气量 :

功率范围 :

0,37 到 2,2 kW
到 △ p=290 mbar(P)
80 到 330 m³/h
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频率
输出功率 电压

电机（IP55）

额定
电流

重量 噪音

                     Hz            kW                         V                         A              kg        dB(A)
              50               0.37                            230                            2.7                11            53

                                      60               0.45                            230                            3.0                                56
               50               0.37                         115/230                      5.4/2.7             11            53

           60               0.45                         115/230                      6.0/3.0                            56
              50               0.37                            230                             2.7               11            54

                                      60               0.45                            230                             3.0                                57
              50               0.37                         115/230                      5.4/2.7            11            54

           60               0.45                         115/230                      6.0/3.0                             57
             50               0.55                            230                             3.7               13            55

                                      60               0.62                            230                             4.5                                57
             50                0.7                             230                             4.8                14            55

                                      60                0.8                             230                             4.1                                57
             50                1.1                             230                             7.3                17           58

                                      60                1.3                             230                             8.3                                60
             50                0.7                             230                             4.8                 14           58

                                      60                0.8                             230                             4.1                                60
             50                0.8                              230                           5.2                 15            63

                                      60                0.9                              230                           5.8                                 64
             50                1.1                              230                           7.3                16            63

                                      60                1.3                             230                            8.3                                 64
              50                1.1                          115/230                    14.6/7.3           16             63

                                      60                1.3                          115/230                    16.6/8.3                             64
             50                1.5                              230                             9                 26           66

                                      60               1.75                             230                            10                                 69

             50                0.8                              230                            5.2              16            64
                                      60                0.9                              230                           5.8                                66

             50                1.1                              230                            7.3             17             64
                                      60                1.3                              230                            8.3                               66

              50                1.5                          115/230                      22/11              27           66
                                      60               1.75                         115/230                      24/12                              69

              50                1.1                          115/230                     14.6/7.3         16             64
                                      60                 1.3                          115/230                     16.6/8.3                           65
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             50                0.5                              230                            4.1             16             63

             60                0.62                            115                            10              16             64
              50                1.1                          115/230                     14.6/7.3         17             63

                                      60                 1.3                          115/230                     16.6/8.3                           64
             50                 1.1                             230                            7.3             21             64

                                      60                 1.3                             230                            8.3                               70
             50                 1.5                             230                            9                24             64

                                      60                 1.75                           230                            10                                 70

2RB 210-7AA11 

2RB 210-7AV15

2RB 230-7AA11

2RB 230-7AV15

2RB 310-7AA01

2RB 310-7AA11

2RB 320-7HA31

2RB 330-7AA11

2RB 410-7AA11

2RB 410-7AA21

2RB 410-7AV25

2RB 420-7HA31

2RB 420-7AV45

2RB 430-7AA11

2RB 430-7AA21 

2RB 430-7AV25

2RB 490-7AA11

2RB 490-7AV25 

2RB 510-7AA11

2RB 490-7AB16

2RB 510-7AA21

选型和订购参数

订购型号
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50               0.37                            230                            2.7                11            53
60               0.45                            230                            3.0                                56
50               0.37   115/230         5.4/2.7            11      53
60          0.45         115/230                     6.0/3.0                           56
50          0.37            230                             2.7              11            54
60               0.45                            230                             3.0                                57

  50       0.37         115/230                      5.4/2.7            11            54
60             0.45         115/230                      6.0/3.0                           57

     50               0.55                            230                             3.7               13            55
60               0.62                            230                             4.5                               57

     50                0.7                             230                             4.8                14            55
60                0.8                             230                             4.1                                57

     50                1.1                             230                             7.3                17           58
60                1.3                             230                             8.3                                60

     50                0.7                             230                             4.8                14           58
60                0.8                             230                             4.1                       60

     50                0.8                              230                           5.2                 15            63
60                0.9                              230                           5.8                           64

     50                1.1                              230                           7.3                16            63
60                1.3                             230                            8.3                           64

      50                1.1                          115/230                    14.6/7.3           16             63
60                1.3                          115/230                    16.6/8.3                  64

     50                1.5                              230                             9                 26           66
60               1.75                             230                            10                           69

     50                0.8                              230                            5.2              16            64
60                0.9                              230                           5.8                          66

     50                1.1                              230                            7.3             17             64
60                1.3                              230                            8.3                         66

      50                1.5                          115/230                      22/11              27           66
60               1.75                         115/230                      24/12                        69

      50                1.1                          115/230                     14.6/7.3         16             64
60                 1.3                          115/230                     16.6/8.3                  65

     50                0.5                              230                            4.1             16             63

     60                0.62                            115                            10              16             64
      50                1.1                          115/230                     14.6/7.3         17             63

60                 1.3                          115/230                     16.6/8.3                  64
     50                 1.1                             230                            7.3             21             64

60                 1.3                             230                            8.3                  70
     50                 1.5                             230                            9                24             64

60                 1.75                           230                            10                    70

             50  1.5  230 9 26             65
    60                 1.75    230 10                    71

             50  1.5  115/230 22.0/11.0          26            65
    60                 1.75    115/230 24.0/12.0                           71

             50  1.2  230 7.9               21             64
             60  1.75  115 21.5             21             70
             50  2.2  230 12.8            30             72

    60                 2.55    230 12.8                 74

50 Hz 选型图表
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60 Hz 选型图表
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2RB 530-7AA21

2RB 530-7AV35 

2RB 590-7AA21 
2RB 590-7AB26

2RB 710-7AA11
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外形尺寸 [mm]
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2RB 210
2RB 230
2RB 310
2RB 330

2RB 320
2RB 420

2RB 410
2RB 430
2RB 490
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性能曲线：
性能曲线是在抽吸 15℃空气，排气压力 1013mbar 的工况下测出的，允差
±10%，吸入空气和环境温度不超过 25℃时，极可达到图示总压差。

噪音：
测量-表面噪音-压力按照DIN EN 21680标准.测量距离是1米,气泵的出风口(压
力 )和进气口 (真空 )各连接一条软管 ,但是不安装释压阀 .

声明 :
关于特别引述的性能曲线 ,数据和重量的变化 , 恕不另行通知。

2RB 510
2RB 530
2RB 590
2RB 710
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地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
邮编：317523
手机: 13867679530
电话：0086-576-86465362
传真：0086-576-86409555
E-mail：lyf@greenco.cn
Http://www.glblower.com
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